
Interface RJ11 EPSON STANDAR

Voltaje 12V/24V - 1 AMP

Ciclo de vida MTBF 1.000.000 aperturas +

Dimensión 33cm x 33cm x 9cm

Construcción Acero grueso laminado
en frío y SECC.

Acabados Capa de polvo híbrido 
texturado

Rodillo Poliuretano para un 
funcionamiento suave

Micro Switch Normalmente cerrado

Construcción Plástico resistene a golpes

Diseño de bandeja 8 puestos de monedas
4 de billetes con clip metálico

Color Negro

Ranuras de medios 2

Cerradura del cajón 3 posiciones de seguro
4 funciones (cerrado y apertura 
con llave)
Apertura manual - Impulsado 
electrónicamente

FÍSICAS

BANDEJA EFECTIVO

OPERACIONES

RIEL METÁLICO
REFORZADO
PARA MAYOR
DURABILIDAD.

CON RIELES METÁLICOS PARA MAYOR DURACIÓN Y DESEMPEÑO

IDEAL PARA TODO NEGOCIO

Puntos 
de Pago

Droguerias Súper 
Mercados

Panaderías Cafeterías

Hospitales Restaurantes Apuestas Tráfico Pesado Loterias

ESPECIFICACIONES

DIG-330
CAJÓN MONEDERO

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Hecho de acero de gran calibre, 
adecuado para uso pesado y vida 
útil prolongada
La elección ideal en fiabilidad, es la 
plataforma perfecta para cualquier 
terminal POS, también la base ideal 
para ECR de gran tamaño.

Ranura de medios dentro de 
la bandeja de efectivo

Operación fácil y cómoda

Bandeja de efectivo extraible
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