
DIG-A5
COMPUTADOR TODO EN UNO DIG-A5-CEL IIntel® Celeron™ J4125 Quad Core 

CPU 2.0Ghz, frecuencia de impulso 
2.7Ghz

DIG-A5-I3 (4TH) 1. Intel® Core™ i3 4005U CPU 1.5 Ghz
2. Intel® Core™ i3 4010U CPU 1.7 Ghz
3. Intel® Core™ i3 4030U CPU 1.9 Ghz
4. Intel® Core™ i3 4025U CPU 1.9 Ghz

DIG-A5-I5 (4TH) 1. Intel® Core™ i5 5200U Dual-Core 3M 
Caché, 2.2 Ghz / Turbo Max: 2.7 Ghz
2. Intel® Core™ i5 5300U Dual-Core 3M 
Caché, 2.3 Ghz / Turbo Max:  2.9 Ghz
3. Intel® Core™ i5 5287U Dual-Core 3M 
Caché, 2.9 Ghz / Turbo Max:  3.3 Ghz
4. Intel® Core™ i5 5250U Dual-Core 3M 
Caché, 1.6 Ghz / Turbo Max:  2.7 Ghz
5. Intel® Core™ i5 5350U Dual-Core 3M 
Caché, 1.8 Ghz / Turbo Max:  2.9 Ghz

Memoria RAM DIG-A5-CEL: DDR4 8GB
DIG-A5-I3 / DIG-A5-I5: DDR3 8GB 
expandible hasta 16GB

Slot Memorias DIG-A5-CEL : 1 Slot DDR4
DIG-A5-I3 / DIG-A5-I5 : 2 Slot DDR3

Disco Duro DIG-A5-CEL / DIG-A5-I3 / DIG-A5-I5
MSATA/M2 256GB ESTADO SOLIDO 
(Expandible hasta 1TB)

Tamaño 15” Industrial Grade A TFT LED 4:3

Certificación IP44 frente en monitor 
(Salpicaduras de agua y polvo)

Temperatura
de Operación Operación 0° - 50°

Temperatura de 
Almacenamiento Almacenamiento 20° - 60°

Resolución 1024 x 768 pixels
Relación Aspecto 4:03

Touch Screen 10 Points Capacitive Touch (Sin Bizel)

Soporte VESA Instalación de soporte VESA 75x75cm
Empaque 41 x 28 x 43cm G.W.
Peso Empacado 13.5 Kg

Accesorio Teclado + Mouse

Base y Carcasa Base en aleación de aluminio
Carcasa en aleación de aluminio

Doble Pantalla Adaptable de 11” con modelo de 
trípode DIGITAL POS (DIG-ZCD116)

Adaptador
de Corriente

Entrada: 100-240v/50-60hz 1.5 AMP Max.
Salida: 12V / 5A

Membrana
de Protección Resistente a golpes

Brillo 400 CD/m

CPU (PROCESADOR)

PANTALLA TÁCTIL

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

POWER

I/O PUERTOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

EQUIPOS TÁCTILES DE ALTA DURACIÓN, DESEMPEÑO Y VIABILIDAD

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Computador todo en uno, de 
circuitos y componentes industrial
Procesador Intel® Celeron™ J4125 de 
cuatro núcleos / Procesador Intel® 
Core™ i3 / Procesador Intel®Core™i5
Pantalla CAPACITIVA sin bisel de 
15”, para un mayor desplazamiento 
en la pantalla
Disco duro estado solido de 256GB
Mayor rapidez y seguridad.
(Expandible hasta 1TB)

Diseño moderno y contemporáneo

Incluye BLUETOOTH 5.0 Ghz

Incluye WIFI 2.4Ghz

Membrana de protección
en su pantalla resistente a golpes
Memoria RAM de 8GB
(Expandible hasta 16GB)

ESPECIFICACIONES

Bluetooth: Incluido 5.0 Ghz / WIFI: Incluido 2.4 Ghz 

Windows XP/7/8/10/ POSReady / Ubuntu 13.04 LTS / Linux 

Puerto VGA: x1 / Puerto HDMI: x1 / Puerto Serial: x2 / 
Puerto USB: x6  / Puerto RJ45: x1 / Puerto AC-IN: x1 / 
Puerto Audio Jack: x1 

RED

IDEAL PARA TODO NEGOCIO

Compatible:

Montaje 
VESA

WIFI Bluetooth

MEMBRANA
DE PROTECCIÓN
EN PANTALLA
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