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EQUIPOS TÁCTILES DE ALTA DURACIÓN, DESEMPEÑO Y VIABILIDAD

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Pantalla CAPACITIVA sin bizel, para un 
mayor desplazamiento en la pantalla

Computador todo en uno, de 
circuitos y componentes industrial

Diseño compacto

Red gigabyte más eficiente

Disco duro de estado SOLIDO para 
mayor seguridad de sus archivos y 
rápidez de búsqueda

DIG-S800
COMPUTADOR POS

*Segunda pantalla 
(Adicional)

*Windows 10 
Enterprise (Adicional)

IDEAL PARA TODO NEGOCIO

Puntos 
de Pago

Droguerias Súper 
Mercados

Panaderías Cafeterías

Hoteles Restaurantes Apuestas Tráfico Pesado Loterias

Chipset BayTrail D J1900

Memoria RAM 4GB DDR3 1333Mhz* 
So-DIMM slot up to 8GB

Disco duro 128GB estado solido

Red LAN Gigabyte
(10/100/1000Mbit)

Tamaño 15” TFT-LED

Serial
x2

Certificación IP64 frente en monitor 
(Salpicaduras de agua y polvo)

Base y Carcasa BASE METÁLICA / CARCASA 
ABS Industrial TIPO VESA para 
ser anclado en pared

Win XP, 7, 8, 10 / POSReady 2009 / Ubuntu 13.04 LTS

USB
x6

RJ45
x1

AC IN
x1

Audio Jack
x1

Resolución 1024x768

Backlight/Contraste 400cd/m2/700:1

Touch Screen True-Flat Capacitive
Touch Screen (SIN BIZEL)

Doble Pantalla 2° Pantalla cliente 11”
(Opcional)

ESPECIFICACIONES
CPU

PANTALLA TÁCTIL

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

I/O PUERTOS

Adaptador
de Corriente

Entrada: AC100-260V, 50-60Hz
Salida: DC 12V / 5A (UL)

Entrada de
Computador

DC 12V / 5A (UL)

POWER

DIG-S800-I3
Intel® Core™ i3-4100U
CPU 1.8Ghz

DIG-S800-I3
Intel® Core™  i3-4010 
4ta Generación CPU 
1.7Ghz

DIG-S800-I5
Intel® Core™  i5-4250U 
CPU 1.3Ghz-2.6Ghz 
(Modo Turbo)

DIG-S800-I5
Intel® Core™  i5-5200U,
5ta Generación CPU, 2.7Ghz,  
(Frecuencia turbo máxima)

DIG-S800-CEL
Intel® Celeron® J1900
Quad Core 2.0Ghz 
frecuencia de impulso 
2.42G (FANLESS)

DIG-S800-CEL8°
Intel® Celeron® 4205U
CPU Dual Core 2M Cache
1.80Ghz (8° Generación 
Procesadores Intel)

DIG-S800-DUAL
Intel® Pentium® 3825U
2M Caché, 1.90 Ghz
DUAL CORE


