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“TM18S

CON UNA PANTALLA
DE 18.5” PULGADAS,
EXPANDA SU CAMPO
DE VISION, SIN PERDER
RENDIMIENTO

El monitor DIGITALPOS DIG-TM185 ofrece el balance y combinacion perfecto
entre calidad y rendimiento, junto a una amplia pantalla de 18,5 pulgadas.

CARACTERISTICAS DESTACADAS

Monitor de
circuitos y
componentes
industriales tipo A

Tamano

de panftalla
18,5 Pulgadas
TFT-Panel

C

Base en aleacion
de aluminio.

Puertos
USB de entrada
para el touch

&

&)

Pantalla
CAPACITIVA

Resolucion
de 1366 x 768
pixeles

o

Base desmontable
para instalacion
tipo VESA

&

1 Afo de Garantia
de fabrica

L

Membrana

de proteccién en

su pantalla resistente
agolpes

A

Angulo de vision
89 /89 /89 /489
(Typ.) (CR210)

=

Conexion
VGA / HDMI video.
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DIG-TM185

LE OFRECE
CALIDAD
DURABILIDAD,
Y CAMPO

DE VISION AL
MEJOR PRECIO

&

PANTALLA TACTIL DE ALTA SENSIBILIDAD

Su panftalla tactil de alta sensibilidad asegura un rendimiento agil en
los procesos. Asegurando tu inversiéon y aportando una atencion
mas eficiente a tus clientes.
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COMPONENTES DE ALTA CALIDAD

Adaptado para las mayores exigencias de los procesos
institucionales, nuestro monitor DIG-TM185 cuenta con
componentes de la mas alta calidad que aseguran fu inversion.

=

GRAN TAMANO DE 18,5” PULGADAS
Su pantalla de 18,5" ofrece una interaccion mas intuitiva que
favorece la interaccion entre usuario, hardware y software.
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DISENO ELEGANTE
Presenta un disefio elegante y serio, transmitiendo un nivel
institucional en fodos los entornos corporativos.

CARCASA Y BASE EN ALEACION DE ALUMINIO
Con una estructura disefiada y construida pensando en el frabajo
intenso, DIG-TM185 le brindara la méaxima durabilidad.

POTENCIE

LA EFICIENCIA
CON UN CAMPO
DE VISION
DE 18.5”
PULGADAS
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CARACTERISTICAS
DESTACADAS
DIG-TM185

En DigitalPOS nuestro compromiso es con la innovacion, a través
de productos que brinden un valor agregado de calidad,
durabilidad y desempeiio al mejor precio del mercado.

Nuestro monitor DIG-TM85 y su pantalla de 18.5” brinda una mayor
area de trabajo, esto permite que sus flujos de tralbbajo sean mas
efectivos, potenciando asi la productividad de su negocio.
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“TM18S

CALIDAD INDUSTRIAL
Con tecnologia y
componentes de grado
industrial, el monitor
DIG-TM185 le brindara
rendimiento y calidad

RESOLUCION HD

Con una resolucion de
1366 x 768, la calidad de
imagen del monitor
DIG-TM185 le brindara
imagenes nitidaz y de

excepcional. alta definicion.
MEMBRANA DE OPCION ANCLAJE
PROTECCION INDUSTRIAL TIPO VESA

Esta capa adicional de
seguridad, le brinda
proteccion ante golpes o
salpicaduras de agua,
funcion Unica que solo
DIG-TM185 le ofrece.

MULTIPLES
CONEXIONES DE VIDEO
Con opciones de
conexion a traves de
HDMI o VGA, tiene la
flexibilidad que su
negocio necesita.

Digiaiees

El monitor DIG-TM185 es
compatible con montaje
VESA (75x75), expandiendo
las opciones de adaptarse
a las necesidades de su
negocio.

BASE Y CARCASA EN
ALEACION DE ALUMINIO

Desarrollado pensando
en brindarle la méxima
durabilidad y larga vida
util, DIG-TM18S5, esta
fabricado con materiales
de alta resistencia.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
DIG-TM185

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS FISICAS

LCD Display Material
18,5” TFT Panel Frente: Bezel Zero
Carcasa: Plastico, Stand: Aleacion de aluminio

Tamaiio de pixel
0.300(H) x 0.300(V) Color

Negro

Resoluciéon Maxima

XGA 1366 x 768 Carcasa y Base

En aleacion de aluminio

Touch Screen

Projectiive capacitive touch screen Dimensiones fisicas

525"255*451(MM)

Contraste
10001
Temperatura
Operacion: 0°C ~ +50°C
Brillo Almacenamiento: -25°C ~ +60°C
Max. 250 nits
Humedad
Display Color Operacion: 15%~85%
16.7M / 6-Bit + Hi + FRC Almacenamiento: 15%~85%

Angulo de Vision
89 /89 /89 /489 (Typ.(CR=10)

INTERFACE Y BOTONES

Botones de Mando
Power, Menu, Up, Down, Return

Puertos de Conexion
1X D-Subl5 VGA

TX HDMI

1x12V DC In

1x USB (Touch Screen)

Opcion Vesa
VESA 75"75mm

Power
AC100~240V, DC 12V / 3A, 36watt
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PERIFERICOS Y ACCESORIOS

DIG-TM185 es compatible con diversos dispositivos para una experiencia punto de venta completa.

LECTOR CODIGO
DE BARRAS
DIG-X86

CAJON
MONEDERO
DIG-4101

IMPRESORA POS
DIG-S300H
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